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Nachhaltiger Holz-Verbundwerkstoff

Ihre Leistungsstarke verdanken MoistureShield® Terras-
sendielen einer einzigartigen, herstellereigenen Tech-
nologie, die sie vom restlichen WPC-Markt abhebt.
Die verwendeten Holzfasern sind komplett in Poly-
ethylen eingekapselt. Der massive Kern (Solid Core)
wird in einem zweistufigen Extrusionsverfahren mit
anschlielender Luftkihlung erzeugt. So entstehen
spannungsfreie, komplett homogene Dielen, die bis
in den Kern feuchtigkeitsresistent sind. Dieses WPC
bewahrt sich in jedem Anwendungsbereich und jedem
Klima - seit Uber 30 Jahren ohne einen bekannten
Fall technischen Versagens.
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LEICHT ZU VERARBEITEN
VERLEGUNG OHNE & SCHNELL ZU MON-
GEFALLE MOGLICH TIEREN

LANGLEBIG HALTBAR RESISTENT GEGEN
& UV-BESTANDIG INSEKTEN

UNVERGLEICHLICHER RUTSCHHEMMENDE
WASSERSCHUTZ OBERFLACHE
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30 JAHREN SPLITTERFREI

MoistureShield® ist Recyclingpionier. Alle Holz-
Verbunddielen des Herstellers, so auch LifeCycle
und Vision/Vision CoolDeck™, werden zu 95 % aus
recycelten Materialien produziert, die unter anderem
aus der Verpackungsindustrie stammen.

Ein perfekt abgestimmtes Verlegesystem mit Kompo-
nenten fur die verdeckte Befestigung und umfang-
reichem Zubehor sorgt fur dauerhaft makellose
Dielenflachen.

Uberzeugen Sie sich selbst!
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COOLDECK™-TECHNOLOGIE
REDUZIERT OBERFLACHEN-
TEMPERATUR BIS ZU 35%

KEIN VERZIEHEN
KEIN VERROTTEN

MoistureShield®
LifeCycle
]

LifeCycle ist eine nicht ummantelte Holz-Kunststoff-
Verbunddiele in matter Holzoptik. Das WPC besteht
zu 95 % aus Recycling-Material. Es ist bestandig
gegen Feuchtigkeit, Faule und Verziehen. Durch
seinen massiven Kern (Solid Core) bleibt LifeCycle
auch ohne Ummantelung und sogar unter Wasser
auf Dauer strukturell unversehrt. Wie MoistureShield®
Vision lasst sich auch LifeCycle einfach be- und
verarbeiten mit Werkzeugen und Maschinen, wie sie
auch fir Holz verwendet werden. Aufgrund des hohen
Holzgehalts sowie der ummantelungsfreien Kon-
struktion verblassen die Farben von Lifecycle in den
ersten 6 Monaten ein wenig — mit einem attraktiven
Alterungseffekt wie bei echtem Holz. Anstrich und
Versiegelung ertbrigen sich. Beschadigungen lassen
sich ganz einfach mit einem Heil3luftfon ,wegzaubern®.

MoistureShield® Vison &
Vision CoolDeck™
]

Vision ist die widerstandsfahigste WPC-Diele von
MoistureShield®: Zusatzlich zum ,,Solid-Core”-Kern
sorgt die DiamondDefense™-Ummantelung fur ihren
Schutz. Die Ausfuhrung mit CoolDeck™-Technologie
reduziert Hitzeentwicklung um bis zu 35 %, verglichen
mit anderen Dielen ahnlicher Konstruktion und Farbe.
Vision und Vision CoolDeck™ bestehen aus 95 %
Recycling-Material. Sie sind — auch unter Wasser —
dauerhaft haltbar. Mit 50 Jahren Garantie auf struk-
turelle Unversehrtheit (Ubertragbar).

Die Farbbestandigkeit der Holzoptik-Oberflache hat
sich als so zuverlassig erwiesen, dass der Hersteller
zudem 50 Jahre begrenzte Garantie gegen Aus-
bleichen und Fleckenbildung gibt. Vision widersteht
Beschadigungen durch Kratzer oder Stolde muhelos.
Herausragende Leistung — WPC 4.0, das auf lebens-
lange Haltbarkeit ausgelegt ist.




Moi RS sl

COMPOSITE DECKING

Bilder ©MoistureShield® =

MoistureShield®
LifeCycle

Klassische Holz-Optik.

Massivprofil mit lebhaftem, naturgetreuem
Farbbild.

Der Premium-Verbundwerkstoff LifeCycle hat eine
vergleichbare Optik und Haptik wie tropisches Hart-
holz. Seine natlrlich wirkenden Maserungen und
UnregelmalRigkeiten verleihen Terrassen eine einzig-
artige, lebendige Anmutung. Wie Holz wird das um-
mantelungsfreie WPC anfangs etwas heller, seine
endgultige Farbe erreicht es nach rund 6 Monaten.

Die massive, beidseitig verlegbare Recycling-Diele ist
spannungsfrei, homogen, belastbar und pflegeleicht.
Da LifeCycle keine Feuchtigkeit aufnimmt, ist nicht
nur eine Verlegung am, auf und im Wasser moglich,
sondern erweist es sich auch als aufRergewohnlich
bestandig gegen Flecken. Die eingepragte Holz-
maserung erhoht den Reibungskoeffizienten bei
nassem wie trockenem Wetter. LifeCycle ist splitterfrei
und flhlt sich angenehm warm an.

=rhaltlich in den
I-arbtonen:

Cape Cod Grey

LifeCycle Terrassendielen

Birchwood

Art.-Nr. Bezeichnung Starke x Lange Profil
Breite (mm) | (m)
233801001251373 | MoistureShield® LifeCycle Cape Cod Grey 25x137 3,66/4,88 | gepragt
233801003251373 | MoistureShield® LifeCycle Walnut 25x137 3,66/4,88 | gepragt
233801004251373 | MoistureShield® LifeCycle Tigerwood 25x137 3,66/4,88 | gepragt
233801005251373 MoistureShield® LifeCycle Birchwood 25x137 3,66/4,88 | gepragt
LifeCycle Zubehor
Art.-Nr. Bezeichnung Starke x Lange
Breite (mm) | (m)
233807000000000 | Startclips LifeCycle
50 Stk/Pk | inkl. 4x40mm Schrauben
233606001000000 | Wing-Clips Streaked Ebony fiir WPC-/Holz-UK
100 Stk/Pk | inkl. 4x40mm Schrauben
233606002010000 | Wing-Clips Streaked Ebony fir Alu-UK
100 Stk/Pk | inkl. 4x24mm Bohrschrauben
233809006112000 | Alu-Schiene fir geschlossene Fugen 4
770942320040042 | A4-Bohrschraube 4x24mm fir Alu-Schiene
100 Stk/Pk
770942320040040 | A4-Spezialschraube 4x40mm fir Alu-Schiene
100 Stk/Pk
233901004406000 | UPM ProFi Unterkonstruktion 40x60 4
Nachtschwarz
233807302000000 | Terrassenfugenband 50
233801006252800 | Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu 4
fir 25mm Dielenstarke
703530700003001 | JOE WPC-Reiniger Extra 1,0kg

Weiteres Zubehor finden Sie auf www.Weltholz.de
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=rhaltlich in den
l-arbtonen:

Smokey Grey*

Vision CoolDeck™: mit CoolDeck™ ohne CoolDeck™

Vision mit CoolDeck™-Technologie nimmt bis zu 35 %
weniger Hitze auf, optimiert die Warmereflexion.

Cathedral Stone

Mochaccino

Vision/Vision CoolDeck™ Terrassendielen

MoistureShield® Vision
l"]CI \liSi()r‘ (:()()")(—)(:I(TM Art.-Nr. Bezeichnung Starke x Lange Profil

Elegante Holz-Optik.

WPC 4.0. Die Oberflache der Zukunft.

Das einseitig verlegbare Massivprofil Vision bietet
eine mit tropischem Hartholz vergleichbare Optik und
Haptik, die sehr naturgetreu umgesetzt ist. lhre feinen
Maserungen und UnregelmaRigkeiten kommen durch
die gepragte Synchronpore noch realistischer zur
Geltung kommen. Mit Vision realisiert MoistureShield®
einen Premium-Verbundwerkstoff der nachsten Gene-
ration, fur die private wie gewerbliche Anwendung.

Zusatzlich zur kompletten Einkapselung der Fasern
bis in den Dielenkern verfligt Vision Uber eine Ober-
flachenversiegelung (DiamondDefense™). Sie verleiht
dem Werkstoff gesteigerte strukturelle Robustheit
sowie Resistenz gegen Kratzer und die Aufnahme von
Feuchtigkeit. Vision ist splitterfrei und zeichnet sich
durch hohe Rutschsicherheit aus. In der Ausfuhrung
mit CoolDeck™-Technologie bleibt der Terrassenbelag
an heifsen Sommertagen um 35 % kdhler.

Breite (mm) | (m)

233803109251370 | Vision Smokey Grey * 25x137 4/5 gepragt
233803120251371 | Vision CoolDeck™ Cathedral Stone 25x137 4,88 gepragt
233803130251371 | Vision CoolDeck™ Mochaccino 25x137 4,88 gepragt

* Auslaufartikel

Vision/Vision CoolDeck™ Zubehor

Art.-Nr. Bezeichnung Starke x Lange
Breite (mm) | (m)

233807000000000 | Startclips Vision
50 Stk/Pk | inkl. 4x40mm Schrauben

233606001000000 | Wing-Clips Streaked Ebony fiir WPC-/Holz-UK
100 Stk/Pk | inkl. 4x40mm Schrauben

233606002010000 | Wing-Clips Streaked Ebony fur Alu-UK
100 Stk/Pk | inkl. 4x24mm Bohrschrauben

233809006112000 | Alu-Schiene fiir geschlossene Fugen 4
770942320040042 | A4-Bohrschraube 4x24mm fur Alu-Schiene
100 Stk/Pk
770942320040040 | A4-Spezialschraube 4x40mm fir Alu-Schiene
100 Stk/Pk
233901004406000 | UPM ProFi Unterkonstruktion 40x60 4
Nachtschwarz
233807302000000 | Terrassenfugenband 50
233801006252800 | Terrassenabschluss/Treppenprofil Alu 4
flr 26mm Dielenstarke

Weiteres Zubehor finden Sie auf www.Weltholz.de
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Telefon [0421] 5228-0
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Bremen@Weltholz.de

www.Weltholz.de

Standort Bad Grund
Thuringer StraRe 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
Telefax [05327] 7098-40
BadGrund@Weltholz.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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