
QLICK-System

IM SYSTEM KOMBINIERBAR

AB 28 MM AUFBAUHÖHE

VORMONTIERTE BEFESTIGER

HARMONISCHES FUGENBILD

NEUHEIT 2023



41 mm
28 mm

QLICK - das einfach schnellere Verlegesystem

Mit dem neuen QLICK-Verlegesystem für Dielen mit unterseitiger Nut gelingt nun die schnellste 
Montage bei gleichzeitig perfektem Endergebnis. Wie? Durch die schraubenlose Montage mithilfe 
eines Klick-Mechanismus auf einer Alu-UK mit vormontierten Befestigern. 

Dadurch gelingt ein harmonisches und langfristig gleichbleibendes Fugenbild bei gleichzeitig 
einfacher und fehlerfreier Montage. Denn durch die bereits vorgegebenen Abstände der 
Befestiger werden die Spezialdielen in den Breiten 120 mm und 140 mm ohne aufwendiges 
Ausrichten verlegt.

Für den Unterbau der QLICK Alu-UK kann zudem bewährtes Zubehör aus dem bekannten 
Weltholz Terrassen-Zubehör  verwendet werden, wie das Terrassenlager CLIP, Isopad 20 mm 
oder entsprechende Verbinder für Systemschienen. So kommt das neue System mit wenig 
Zubehör aus und nutzt die Vorteile des Gefälle- und Höhenausgleichs optimal. 

Aufbauhöhe QLICK Alu-UK Light: 28 mm 

Aufbauhöhe QLICK Alu-UK: 41 mm

QUICK +KLICK 
=

 QLICK
vormontierte Befestiger

kombinierbar mit dem 

   bewährten Weltholz System

statisch belastbare Verbinder



950 mm (2KN)
750 mm (4KN)

Größerer Abstand = weniger TerrassenlagerHarmonisches und gleichbleibendes Fugenbild

Der einfachste Weg Dielen auszubauen ... ... und wieder einzusetzen

ALLES IM 
SYSTEM

Einfach kombinierbar

Durch den Systemgedanken 
profitiert auch QLICK von 
den Vorteilen unseres 
abgestimmten Sortiments.

Schraubenlose 
Montage

Schneller Aufbau







8 %



Mehr Produkt-
informationen hier 

ansehen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Weltholz

www.Weltholz.de

Standort Bremen 

Lise-Meitner-Straße 4

28359 Bremen

Telefon	[0421] 52 28-0 

Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund 

Thüringer Straße 106

37539 Bad Grund 

Telefon	[053 27] 70 98-0 

BadGrund@Weltholz.de


