


Holz Struktur - Anthrazit Holz Struktur - Grau Holz Struktur - Braun

geriffelt - Anthrazit geriffelt - Grau geriffelt - Braun

Hohlkammer Diele

Bezeichnung Starke x
Breite (mm)
233600100251401 TerraBoard Light Anthrazit 25x140 4,00/5,00 98
233600100251403 TerraBoard Light Sand 25x140 4,00/5,00 98
233600100251402 TerraBoard Light Braun 25x140 4,00/5,00 98

Massive Diele

Bezeichnung Dimension
(mm)
Te rra Boa rd Wend ed |e I em |'t el ner 233600200221401 TerraBoard Strong Anthrazit 22x140 4,00/5,00 49
Hohlkammer und MaSS“I klaSSiSChen lefelung Und 233600200221402 TerraBoard Strong Braun 22x140 4,00/5,00 49
I Holzstruktur
Zubehor

Alltagstauglich mit moderner Optik Bezeichnung Starke x
Die neue TerraBoard Coex-Hohlkammer Diele verbindet moderne Optik mit hoher Alltagstauglichkeit. Dank der . Breite (mm)
Coex-Technologie verfiigt sie (iber eine widerstandsfihige Ummantelung, die fiir eine langlebige Oberfliche mit 233609004406000 | TerraBeam WPC'UmerkO”Str“kt_'on 40x60 4 128
hochwertiger Anmutung sorgt. Beide Varianten — Hohlkammer und Massiv — sind profilgleich und erméglichen damit 233609004406001 | TerraBeam WPC-Unterkonstruktion 40x60 4 ol

ein einheitliches Verlegebild. Als Wendediele ist sie auf beiden Seiten nutzbar: Eine Seite zeigt eine natirliche Holz- 233608903601000 Iggz'—t??PEI Eldélsltlagl i‘ip e o R oAl 50
. . . o . o . . . K K INKI. SCchrauben Tur olz u
struktur, die andere ist fein geriffelt, sodass je nach Stilwunsch flexibel entschieden werden kann. Die Hohlkammer-

. . . . . . . . . . . . 233608904900160 TerraLoc E Start-End-Cli 50

diele besitzt einen stabilen Kern und ist aufgrund ihres geringen Gewichtes einfach in der Handhabung, wahrend die égk?gk | if]lrd_ S'r]chralﬁ)en fiir WPC/Holz/Alu

Massiv-Diele maximale Stabilitat bietet. Beide Ausfuhrungen sind dabei zu einem attraktiven Preis erhaltlich. 233716592900000 Aluminium Unterkonstruktion 30x40 2,20 150
. o . o . . . . . . . h Iverbeschichtet

Far zusatzliche Sicherheit gilt die gesetzliche Gewahrleistung, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Z}Ygg;ﬁfg‘;j;jso e

Die empfohlenen Unterkonstruktionsabstande liegen bei maximal 40 cm fur Privatbereiche und maximal 35 cm fur 60cm Mitte-Mitte Auflager

gewerbliche Anwendungen. 233716593500000 Verbinder fiir Alu-UK 26x36 0,15 20

10 Stk/Pk inkl. Schraube
Erhaltlich ist die Diele in folgenden Farben: 235002041007393 DA-Winkel 26x35 B 8

30 Stk/Pk inkl. Schraube

Hohlkammer in den Farben: Massiv in den Farben:
Anthrazit, Sand, Braun Anthrazit & Braun
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Weltholz

Standort Bremen
Lise-Meitner-StralRe 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 5228-0
Bremen@Weltholz.de

www.Weltholz.cde

Standort Bad Grund
Thuringer StraRe 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
BadGrund@Weltholz.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



