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Was ist lisocore®?

Der hochentwickelte Werkstoffverbund

fUr einzigartige Anwendungen

lisocore® ist ein materialeffizienter Hochleis-
tungs-Werkstoff. Die herausragenden Eigen-
schaften erreicht der moderne Werkstoff durch
seinen einzigartigen Aufbau. Dieser besteht aus
mindestens zwei diinnen Deckschichten, die
durch eine dreidimensional geformte Kern-
struktur miteinander verbunden werden. Durch
punktuelles Frasen der Deckschichten entste-
hen Vertiefungen, in denen die Kernstruktur

Form- und stoffschllssiger Verbund:

Obere Deckschicht mit
gefrasten Vertiefungen

Kernstruktur (doppelt
gekrimmtes Schalentragwerk)

formschliussig aufgenommen wird. Fur die
stoffschlissige Verbindung sorgt eine hochfeste
Verklebung.

lisocore® ist somit form- und stoffschlissig
verbunden — damit unterscheidet sich
lisocore® von allen anderen bestehenden
Leichtbau-Werkstoffen.

Hochfeste Verklebung

Untere Deckschicht mit
gefrasten Vertiefungen
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lisocore® im
praktischen Einsatz

Anwendungsaspekte, die fur sich sprechen

lisocore® wird bereits in unterschiedlichen Branchen als
Leichtbau-Werkstoff der Wahl erfolgreich be- und verarbeitet.

Einfachste Be- und Verarbeitung mit herkdmmlichen
Werkzeugen und Maschinen

Freiformbearbeitung

Schmalflachenbeschichtung ohne Stitzkante oder Riegel
Oberflachenbeschichtung nachtraglich maoglich
Beschlagsbefestigung durch Klemmen und Schrauben
Schnelle und sichere Schraubbefestigungen

(direkt oder mit Kaltschmelzdibel- bzw. Blindniettechnik)

Hier finden Sie samtliche
Verarbeitungshinweise

Entdecken Sie mehr
zum Thema lisocore®
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Fir jegliche Verbindungs-
und Beschlagsanforderungen
existieren etablierte
Losungen auf dem Markt!



Nachhaltigkeit in
der Produktion

Bereits bei der Herstellung kbnnen im Vergleich zu
herkdmmlichen Holzwerkstoffplatten gut zwei Drittel
des eingesetzten Rohmaterials eingespart werden!
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Die eingesetzten Deckschichten
nacthal stammen aus nachhaltig
Waldwirtschaft Das Zeichen fiir . .

www pefc.de verantwortungsvolle bewirtschafteten Waldern

Waldwirtschaft

Der lisocore® Klebstoff ist 100 % formaldehyd-
frei. Die Klebstoffpunkte werden dabei prazise
und nur punktuell aufgebracht. Wir sparen
dabei bis zu 50 % Material im Vergleich zu
konventionellen Sandwichplatten ein!

Holzfaser- oder Pflanzenfaservlies
aus schnell nachwachsenden Einjahrespflanzen
(z.B. Hanf, Flachs, Kenaf)

SOCore

lisocore® wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach fir die hohe
Materialeffizienz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet!
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Uberzeugende
Materialeffizienz

lisocore® schont die Walder

Aus drei Fichten kdnnen ca. 3 m* Spanin 25,0 mm Starke
gefertigt werden. Fir die gleiche Menge 25,0 mm lisocore®
hingegen, wird nur eine Fichte bendtigt!
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Gewichtseinsparung

Dank der hohen Materialeffizienz ermdglicht lisocore®
beeindruckende Gewichtseinsparungen, ohne
Kompromisse bei der Stabilitat einzugehen

Ideal fir gewichtsarme und gleichzeitig hochstabile

Anwendungen, begeistert lisocore® in der Mobel-

und Innenarchitektur sowie in der Caravanbranche.

Ob hangende Elemente oder mobile Losungen — lisocore® J/
liefert die Performance, die Sie bendtigen. g

Profitieren Sie schon wahrend der Verarbeitung von
den Vorteilen dieses einzigartigen Materials: bessere
Ergonomie und optimierte Logistikprozesse machen
Ihre Arbeit einfacher und effizienter.




Weltholz

ZN der Klopferholz GmbH & Co. KG

Standort Bremen
Lise-Meitner-Str. 4
28359 Bremen

Telefon [0421] 52 28-0
Telefax [0421] 5228-160
Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund
Thiringer StralRe 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
Telefax [05327] 7098-40
BadGrund@Weltholz.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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