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Terrassen | Fassaden | Sperrholz | Wertholz



Terrassen

Holz

Telefon +49 [6327] 70 98-23

Produkt Aufbau

Sib. Larche* Terrassendiele

Bangkirai Terrassendiele
Garapa FSC100%
Cumaru FSC100%

Ipe FSC 100%

Terrassendiele
Terrassendiele
Terrassendiele

Basralocus (Guyana Terrassendiele

Teak)
Zubehor:

Starke x Breite (mm)

27x140/45x142/
27x142

25x145/35x145/45x145

21x145
21x145
21x145
25x140/25 x 90

Langen (m)

3,00-6,00

2,44-4.88

1,83-6,10
1,83-6,10
1,83-6,10
1,85-6,10

Dimension 42x70 + 45x70 + 90x90 mm

* alter Restbestand

Modifiziertes Holz

Unterkonstruktion sib.Larche/Bangkirai/ Angelim Pedra/Kapur/

Profile

fein-fein/welle-welle/grob-fein/glatt-glatt

grob-fein/grob-glatt/glatt-glatt

glatt-glatt
glatt-glatt
glatt-glatt
glatt-glatt

Telefon +49 [421] 52 28-161

Produkt Aufbau

Thermokiefer mit/ohne Nut

Kebony Character ohne Nut

Kebony Clear mit/ohne Nut

Zubehor:

Starke x Breite (mm)

26x117/26x140/40x185

28x120/34x145

22x142/22 x90/38 x 140

43x120

Ldangen (m)

3,6/3,9/4,2/

4,5/4,8/5,1
3,2/3,5/3,8/
41/4,4/4,7/
5,0/5,3

3/3,3/3,6/3,9/

4,2/4,8/5,4

Bohrer/Schrauben/Startgleiter/ Endgleiter

WPC

Profile

glatt/geblrstet

glatt (strukturiert)

glatt

Unterkonstruktion Thermokiefer/Kebony/Alu/Clipse/Camo Befestigung fiir Kebony Character/Ol/Wachs/

Telefon +49 [421] 52 28-164

Produkt Aufbau

MoistureShield Life-
Cycle

MoistureShield Vision
CoolDeck

TimberTech Terrain+

Massivprofil
Massivprofil
Massivprofil
TimberTech Prime/

Prime +
TimberTech Reserve

Massivprofil

Massivprofil

TimberTech Legacy

Massivprofil

Zubehor:

Starke x Breite
(mm)
25x137

25x137
24x136
24x136
24x136

24x136

Langen
(m)
3,66/4,88

4,88

3,66/4,88/
6,10
3,66/4,88/
6,10
3,66/4,88/
6,10
3,66/4,88/
6,10

Profile

gepragt
gepragt
gepragt
gepragt
gepragt

gepragt

Abschlussleisten/Schrauben/WPC Reiniger/ Gummi-Pads

Farben

Cape Cod Grey/Walnut/Tiger-
wood/Birchwood

Cathedral Stone/Mochaccino

Dark Oak/Weathered Oak/Natural
White Oak

Maritime Gray/Coconut Husk/Sea Salt
Grey

Antique Leather/Driftwood/Reclaimed
Chestnut

Tigerwood/Pecan/Ashwood

Unterkonstruktion WPC oder Alu/Befestigungsclipse/Aluschiene fiir geschlossene Fugen/Fugenband/




Terrassen
[

Mineralfaser-Verbundwerkstoff Telefon +49 [421] 52 28-163
Produkt Aufbau Starke x Breite | Ldngen Profile Farben
(mm) (m)

Millboard Enhanced Massivprofil 32x176 Echtholz- Coppered Oak/Smoked Oak/Golden

Grain - RMC pragung Oak/Limed Oak/Ashwood/Ebony
Grey/Burnt Cedar/Antique Oak/Jarrah
Brushed Basalt

Millboard Enhanced Massivprofil SB | 32x126 , Echtholz- Antique Oak/Coppered Oak/Golden

Grain - RMC pragung Oak/Smoked Oak/Ashwood/Ebony
Grey

Millboard Weathered Massivprofil 32x200 3,60 Echtholz- Vintage Oak/Driftwood/Embered

Oak - RMC pragung

Zubehor: Unterkonstruktion/Schrauben/Verkleidung/Pads

Zubehor fur Terrasse und Fassade Telefon +49 [421] 52 28-163
Produkt Verwendung

TIGA Befestigung Verdeckte, nicht sichtbare Befestigung fur gleichmaRige Fugenabstande

JOE Kebony 01 Natlrlicher Holzschutz, wasserabweisend und UV-bestandig

Stirnkantenwachs fiir Schitzt die Schnittflachen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend
Kebony

JOE WPC-Reiniger Grundreinigung von WPC, einfache Anwendung und umweltfreundlich

Extra




lFassaden

Holz + modifiziertes Holz

Sib. Larche Rhombus*
Sib. Larche Glattkant *

Sib. Larche Kombi*
Fase/Rund

Thermokiefer Rhombus

Thermofichte
Doppel Rhombus

Thermokiefer
TIGA Rhombus

Thermofichte
Hidden Nailing

Thermokiefer Glattkant
Thermofichte Triple Shadow

Thermofichte
Keilstiilpschalung

Thermokiefer
Wechselfalzprofil 90°

Kebony Glattkant

Kebony Rhombus

Kebony TIGA Rhombus
Kebony Wechselfalz

Kebony Doppel-Wechselfalz

Kebony Keilstiilpschalung
Kebony 3-fach Profil (Triple)
Zubehor:

* alter Restbestand

mit Nut+Feder

mit Nut+Feder

mit Nut

mit Nut+Feder

mit Nut+Feder

mit Nut+Feder

mit Nut
75/90 Grad

75/90 Grad

Wechselfalz

mit Nut+Feder

21x68/28x68
21x95/120/140
21x121

26x68

26x142

26x68

20x142

19x140/26x117
32x140
26x142

20x142

21x73/21x98/21x123/
21x148/21x198/19x145

20x70/20x145/ 29x59

22x70/22x120

19x120/19x145/21x98/

21x123/21x148

19x120/19x145/21x148

22x145
21x140

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

3,00/4,20/
4,80/5,10

4,20/4,80/5,10
3,00

4,20/4,50/
4,80/5,10

3,00-5,40
4,20/4,50/ 5,10

3,90/4,20/
4,560/4,80

2,70/5,40

3,00/3,60/
4,20/4,80

4,10/4,40/ 4,80

4,80

3,80/4,10
4,40/4,70
4,80/5,00

3,80/4,80/5,00

4,80
4,80

Winkelleiste/TIGA Verbinder/Wachs/Schrauben/0l

Faserzement Platten

Starke x Breite | Ldngen Farben/Qualitaten
(mm) (m)

HardiePlank © - Paneelbretter - Glatt

HardiePlank © - Paneelbretter - Cedar

Struktur

HardiePlank © - Paneelbretter - Cedar

Struktur

Hardie VL Plank - Paneelbretter - Cedar

Struktur

Zubehor:

8x180
8x180

8x180

11x214

Schneeweiss

Telefon +49
[421] 52 28-162

u/s hf
u/s hf
u/s hf

sib.Larche
sib.Larche

sib.Larche

Thermokiefer
Thermofichte
Thermokiefer
Thermofichte

Thermokiefer
Thermofichte
Thermofichte
Thermokiefer
Character + Clear

modif.nord.Kiefer/
Pinus Radiata

modif.nord. Kiefer/ | Character + Clear

Pinus Radiata

Pinus Radiata Clear

modif.nord.Kiefer/ Character + Clear

Pinus Radiata
modif.nord.Kiefer/ Character + Clear
Pinus Radiata

Pinus Radiata Clear

Pinus Radiata Clear

Telefon +49 [421] 52 28-164

Schneeweiss/Cashmere/Creme Weiss/Khaki
Braun/Kieselgrau/Mont.Taupe/Nebelgrau/Stahlgrau
Skandina.Rot/Schwarz/Kastanienbraun/Metall-
grau/Anthrazitgrau/Perlgrau/Schiefergrau/Espresso
Schneeweil3, Cashmere, Nebelgrau, Schiefergrau,
Anthrazitgrau und Schwarz, Khaki Braun / Kastanien-

braun

Fugenband/Schnittkantenversiegelung/Aussenecken/Innenecken/Liftungsprofil/

Sageblatt/Zierleisten

Mineralfaser-Verbundwerkstoff

Aufbau Starke x Breite | Langen (m)
(mm)

Millboard Enhanced
Grain

Millboard Enhanced
Grain

Zubehor:

mit Nut+Feder

mit Nut+Feder

18x200

26x200

3,60

Board + Bat-
ten

Shadow Line

Telefon +49 [421] 52 28-163

Antique Oak/Burnt Cedar/Golden
Oak/Skmoked Oak/Limed Oak

Antique Oak/Burnt Cedar/Golden
Oak/Skmoked Oak/Limed Oak

Aufden-und Innenecken/Verkleidung/Schrauben/Startschiene/Liftungsprofil




lFassaden

UPB TIGA Rhombus - roh Telefon +49 [421] 52 28-164

Produkt Starke x Breite (mm) Langen (m)

UPB TIGA Rhombus - roh 20x100 4,00
UPB TIGA Rhombus - W11 20x100 2,44/4,00

UPB TIGA Rhombus - W12 20x100 2,44/4,00
Zubehor: 15 Farben aus dem Weltholz Color Concept/ TIGA Befestigungen

UPB® Fassaden — Weltholz Color Concept




Sperrholz

Platten - roh

Telefon +49 [421] 52 28-183

Produkt

Birkensperrholz
ESTPLY®Birch BB/WGE
CRAFTPLY®Fine FSC®
CRAFTPLY®Fine FSC®
Buchensperrholz PEFC®
Buchensperrholz PEFC®

Biegesperrholz Ceiba

Biegesperrholz Ceiba

Industriesperrholz FSC®
WISA®Spruce PEFC®
METSA®Spruce PEFC®
ARAUCOPLY® FSC®
ARAUCOPLY® FSC®

Elliotti Pine Sperrholz FSC®

Elliotti Pine Sperrholz

Decks/Mittellage

Birke/Birke

Birke/Birke

Radiata EV/Eukalyptus
Radiata EV/Eukalyptus
Buche/Buche
Buche/Buche
Ceiba/Ceiba

Ceiba/Ceiba
Radiata/Pappel
Fichte/Fichte
Fichte/Fichte

Radiata Pine/Radiata Pine
Radiata Pine/Radiata Pine
Elliotti Pine/Elliotti Pine
Elliotti Pine/Elliotti Pine

Platten - beschichtet

Qualitat

/1
M+ /71
B/B EV
B/B EV
17N

17N
1/l
I/
B/B EV
I/
M+/10
An/An
A/C
C+/C
C+/C

Lange x Breite (m) | Starke (mm)
1,25x2,50
1,50x3,00
2,50x1,22
3,00x1,50
2,20x1,22
2,50x1,50
1,22x2,50
2,50x1,22
2,44x1,22
2,50x1,25
2,50x1,25
2,50x1,25
2,50x1,25
2,50x1,25
2,50x1,25

Telefon +49 [421] 52 28-183

Produkt

CRAFTPLY®Plus FSC®
CRAFTPLY®Plus FSC®
CRAFTPLY®Plus FSC®
CRAFTPLY®Base FSC®
ESTPLY®Deck
ESTPLY®Deck

Siebdrucksperrholz
RIGA®Tex
CRAFTPLY®Mesh FSC®
CRAFTPLY®Mesh FSC®

Decks/Mittellage

Radiata EV/Eukalyptus
Radiata/Pappel
Radiata EV/Eukalyptus
Radiata EV/Pappel
Birke/Birke
Birke/Birke
Birke/Birke
Birke/Birke

Radiata EV/Eukalyptus
Radiata EV/Eukalyptus

Qualitat

Film/Film
Film/Film
Film/Film
Film/Film
Sieb/Film
Sieb/Film
Sieb/Film
Sieb/Film
Sieb/Film
Sieb/Film

Linge x Breite Starke (mm)

(mm)

3,00x1,50
2,50x1,25
2,50x1,25
2,50x1,25
1,50x3,00
1,50x2,50
1,25x2,50
2,10x4,00
1,50x3,00
2,50x1,25




Platten Werkstoffe
N

Platten - lisocore®

Telefon +49 [421] 52 28-183

lisocore® Standardplatten, Pappel EV, unbeschichtet
lisocore® Standardplatten HDF/MDF, unbeschichtet
lisocore® Schiebetiirrohling MDF, Melamin weif3 KO101
lisocore® Standardplatten MDF-HD, Melamin weif3 ST9
lisocore® Standardplatten Span P2, Melamin weil3 ST9
lisocore® Standardplatten MDF, Melamin weif3 KO101

UPB made of Resysta

2,44x1,22
2,80x2,07
2,80x2,07
2,79x2,05
2,80x2,07
2,80x2,07

15
15/19/25/30/38/50
40
19
38
38

Telefon +49 [421] 52 28-183

UPB Boards made of Resysta - roh

2,44x1,22

6/8/12/16/20




Wertholz
]

Fensterkanteln Telefon +49 [5327] 70 98-21

Holz Aufbau Starke Breite Langen Qualitaten
(mm) (mm) (m)
Red Meranti SVLK/PEFC DKD/DKKD |72/84/96 86/105/115/145 | 0,70-3,00/3,60 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt

Red Meranti SVLK/PEFC KKK/KKKK 172/84/96 86/105/115/145 5,90 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt

Red Meranti SVLK/PEFC DSD (Statik) 1 72/84 115/145 2,10-3,00 3-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt
sib.Ldrche KKK/KKKK 172/96 115/145 5,90 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt

amerik.Eiche DKD/DKKD |72/84/96 ' 86/105/115/145 |0,70-3,90 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt
europ.Eiche DKD/DKKD |72/84/96 86/105/115/145 |0,70-3,00 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt
europ.Eiche KKK/KKKK 72/84/96 ' 86/105/115/145 | 6,00 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt
Eukalyptus Grandis FSC DKD/DKKD | 72/84/96 86/105/115/145 |0,70-4,60 3-/4-fach nach DIN EN 204 - D4 verleimt

Leimholzbalken + Platten Telefon +49 [5327] 70 98-21
Holz Starke Breite (mm) | Langen Qualitaten
(mm) (m)

Red Meranti SVLK/PEFC 125/165/185/205/ alle Lagen keilgez./nach DIN EN 204 - D4
215/225/245 verleimt

europ.Eiche 125/165/185/205/ , alle Lagen keilgez./nach DIN EN 204 - D4
215/225/245 verleimt

Hevea (Kautschukbaum) 18/28/40/ , A/B, Lamellen keilgezinkt (Mobel), nach
45/55 DIN EN 204 - D4 verleimt

Schnittholz Telefon +49 [5327] 70 98-21

Holz Aufbau Starke (mm) | Breite Liangen Qualitaten
(mm) (m)
Dark Red Meranti PEFC | besdumt, KD 26/33/40/ 155/180 + @ 2,45 select & better

52/65/78/ aufwarts
91/104

Eukalyptus Grandis FSC | besdaumt, KD 26/33/40/ 3,00
52/65/78

Yellow Poplar besaumt, KD 26/33/40/52 2,45
aufwarts
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Unser exklusives Sortiment:

LAMINAM®

Leichte GroRkeramikplatten

fir Fassaden und Wande, fiir die Gestaltung von Kiichen- und
Badeeinrichtungen. In vielen Ausflihrungen erhaltlich.

HI-MACS®

Platten aus Mineral-Verbundwerkstoff

HI-MACS® bieten unendliche Gestaltungsmaoglichkeiten fir
Fassaden, Mobel und mehr. Hohe Funktionalitat und Lang-
lebigkeit, leicht bearbeitbar wie Holz.

Kebony®

Die Zukunft ist aus diesem Holz

Aus nachhaltigem Qualitatsholz aus Norwegen. Durch die
patentierte Spezialbehandlung ist das Holz besonders lang-
lebig.

UPB Boards

Fassaden, Boden und Platten aus Resysta®

Der Werkstoff Reysta® besteht zu 60 % aus Reishllsen. Die
Platten sind absolut witterungsbestandig und fir Innen und
Aulen geeignet.

10

Thermoholz

Hitzebehandeltes Kiefern- und Fichtenholz

Durch Spezial-Behandlung sind die Dielen besonders form-
stabil, faulnisresistent und harzfrei.

-

L IL.

Platten- Plattenwerkstoffe

Sperrholz: Der hocheffiziente Werkstoff

Entdecken Sie alle Produktvarianten im »Weltholz Sperrholz
Lagerprogramm«: Sperrholz ist sofort lieferbar und damit far
jedes lhrer Projekte das garantiert richtige Produkt.



MoistureShield®

Nachhaltiger Holz-Verbundwerkstoff

Seine nattrlich wirkenden Maserungen und Unregelmaf3ig-
keiten verleihen jeder Terrasse eine einzigartige lebendige
Oberflache.

TimberTech®

cWPC-Dielen in Holzoptik

Der Verbundwerkstoffkern ist mit einer Polymerschicht um-
mantelt. Deshalb sind die Dielen besonders strapazierfahig
und mit bis zu 30 Jahren Herstellergarantie.

UPB® TIGA Rhombus Profile

Okologischer Naturfaser-Werkstoff

Wasserfest, strapazierfahig, mit dem Look & Feel von Holz.
Die UPB® TIGA Rhombus Profile fir die Fassade sehen aus
wie edles Hartholz und fuhlen sich auch so an.

Millboard

Dielen aus Mineralfaser-Verbundwerkstoff

B1-Terrassendielen mit der naturlichen Anmutung von Holz.
Die handbemalten Dielen halten hochsten Beanspruchungen
stand und sind rutschfest bei Nasse.

James Hardie

Fassadenverkleidungen aus Faserzement

Vom weltweit fuhrenden Hersteller. Stabil und langlebig
wie Beton. In vielen unterschiedlichen Farben und Texturen
lieferbar.

Das Zubehor-Sortiment bietet zahlreiche Moglichkeiten |hr
Projekt ganz nach Ihren Vorstellungen umzusetzen, selbst
bei unterschiedlichsten Beschaffenheiten.

Zubehor

Unverzichtbar

T



Weltholz - starkes Sortiment, starker Service

Weltholz beliefert den Handel mit traditionellen und modernen
Werkstoffen aus aller Welt und unterstitzt ihn mit Marketing-
Werkzeugen und Informationen. Schwerpunkt unseres Leistungs-
angebots fur Handelskunden ist es, den Einkauf von Importsorti-
menten optimal zu gestalten.

Bei Weltholz konnen Sie bedarfsgerechte Mengen aus den Teilsor-
timenten zu einer LKW-Ladung kombinieren — zu Weltholz-Best-
preisen.

Weltholz

Standort Bremen
Lise-Meitner-StraRe 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 52 28-0
Bremen@Weltholz.de

www.Weltholz.de

Stand August 2025 - 1. Auflage

Unsere Kunden profitieren von hoher Liefersicherheit und kurzen
Lieferzeiten aus unserem tiber 30.000 gm groRen Zentrallager in
Bremen.

Unser Name steht fiir Produktvielfalt und Reichweite. Uberzeugen
Sie sich von unserem umfassenden Sortiment.

Standort Bad Grund
Thiringer StralRe 106
37539 Bad Grund
Telefon [05327] 7098-0
BadGrund@Weltholz.de




